
BACHL niveauTHERM® ist ein Wärmedämmmaterial, 
bestehend aus Polystyrol-Partikelschaum-Granulat wel-
ches als wärmedämmende Ausgleichsmasse zum Einsatz 
kommt. 

Die besonderen Eigenschaften des Produktes als wärme-
dämmender Leichtausgleich werden durch die Behand-
lung der Oberflächen mit speziellen Additiven geschaffen. 
BACHL niveauTHERM® ist in den Produktvarianten „160“ 
und „400“ erhältlich, welche sich lediglich in der Misch-
rezeptur unterscheiden. Durch Zugabe von bestimmten 
Zement- und Wassermengen kann der Anwender die Ei-
genschaften des Produktes je nach Bedarf anpassen. 

Der Unterschied zwischen den beiden Produktvarian-
ten liegt in der Trocknungszeit. Die Variante BACHL ni-
veauTHERM® 160|400 Premium PLUS verfügt über eine 
verkürzte Trocknungszeit, wodurch sie je nach Bauklima 
bereits nach zwei Tagen beleg- und nutzbar ist. 

Gemeinsam Werte schaffen.

DÄMMSTOFFE

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
Deching 3 | 94133 Röhrnbach | Tel. +49 8582 809-350 | daemmstoffe@bachl.de 
www.bachl.de 

DÄMMSTOFFE

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Ein-
satzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung 
ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand Oktober 2021.

                 BACHL

          Z-23.11-2119

              ÜG 049

• G
ÜTESCHUTZ • H

ARTSCHAUM
 

EIGENSCHAFTEN

z Leichte, staubfreie und schnelle Verarbeitung

z Hohe Festigkeiten

z Sehr gute wärmedämmende Eigenschaften

z Geringes Gewicht

z Feuchtigkeitsunempfindlich

z Fugenlose Verlegung ohne Dämmverluste

z Frostbeständig

z Homogene Mischbarkeit

z Keine Entmischung und gut pumpbar

FÜR DIE ANWENDUNG 

ALS WÄRMEDÄMMSTOFF 

NACH ALLGEMEINER 

BAUAUFSICHTLICHEN ZU-

LASSUNG / ALLGEMEINE 

BAUARTGENEHMIGUNG 
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FORMSTABIL UND SCHNELL TROCKNEND

BACHL niveauTHERM®

WÄRMEDÄMMENDE AUSGLEICHSSCHÜTTUNG 
AUS SEKUNDÄRROHSTOFFEN

BACHL niveauTHERM® 160|400 PREMIUM
BACHL niveauTHERM® 160|400 PREMIUM PLUS












